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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

HAKKIMIZDA
ABOUT US

36 yıl önce Ekrem Köksal Tarafından kurulan ve tarım aletleri imalatında  lider 
konumda olan Köksal Tarım; Çiftçilerin bereketinin sembolü olmaktan duyduğu 

gururu, her geçen yıl gelişip büyüyerek bugünlere kadar taşıdı. 

Kaynarca/Sakarya’da bulunan ve 6000 m² kapalı, 5500 m²
açık alana sahip olan fabrika, uzman yönetim kadrosu (Ekrem Köksal, Erkan Köksal, 
Erdem Köksal) ve işin ehli 30 personeli ile “geçmişin tecrübesi çağımızın teknolojisi” 

anlayışıyla üretimine devam etmektedir.

Öncelikli düsturu müşteri memnuniyeti olan Köksal Tarım; satış öncesi ve satış sonrası 
sağladığı profesyonel destek ve Türkiye’nin her yerine verdiği kurumsal servis filosu ile 

nakliye hizmetlerini de büyük bir özenle gerçekleştirmektedir.

Dünden bugüne aldığı pozitif geri bildirimlerle, bayi ve müşteri ilişkileri konusunda 
kazandığı güveni, üstün kalite ve hizmet anlayışını yarınlara taşımayı hedeflemektedir.

Köksal Agriculture, founded by Ekrem Köksal 36 years ago and a leader in the 
manufacture of agricultural equipment, brought pride of being a symbol of fertility 

of farmers into present by developing and growing each passing year. 

The factory which is located in Kaynarca/Sakarya and which has 6000 
m² closed and 5500 m² open area, continues its production with the 

understanding of “past’s experience, today’s technology” with its expert 
management staff (Ekrem Köksal, Erkan Köksal, Erdem Köksal) and 30 

competent employees.

Köksal Agriculture whose primary principle is  customer satisfaction, 
provides transportation services meticulously with professional 

pre-sale and after sale supports and corporate service fleet 
sent to all over Turkey.

With positive feedbacks it has received since past 
to present, it aims to carry the trust it has gained 

related to dealers and customer relations, its 
superior quality and service understanding 

to the future.
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

VİZYONUMUZ
OUR VISSION

MİSYONUMUZ
OUR MISSION

Çalışanlarımızın ürün tasarımı, ürün kalitesi, teslim hızı, satış sonrası hizmetler konusunda müşteri memnuniyetine
odaklanmasını sağlamak için çalışan beklentilerini karşılamayı ilke edinen, çalıştığı firma ve kurumlar için vazgeçil-
mez iş ortağı olmaya çalışan, sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi haline getirmeyi arzulayan, verimsizliğin ülke 
kaynaklarının sorumsuzca kullanılması anlamına geldiğini düşünüp mevcut kaynakları en etkin ve verimli kullanmayı 
hedefleyen bir firma olmaktır.

To be a company adopting the principle of meeting employee expectations in order to ensure that our employees 
focus on customer satisfaction related to product design, product quality, delivery speed and after sale services; 
trying to be an indispensable business partner for the companies and institutions it works with; desiring to adopt 
continuous improvement as a lifestyle; aiming to use the existing resources in the most effective and efficient way 
by thinking that inefficiency means irresponsible use of national resources.

Tarım aletleri üretiminde müşteri isteklerine göre standartlarını sürekli geliştiren, bu alandaki ürün kalitesini
etkileyen son teknolojiyi kullanan, dünyada saygın, bölgesinde lider, sektöründe yönlendirici kuruluş olmak.

To be a company which is respected in the world, a leader in its region, guide in its sector and which improves 
standards in production of agricultural tools according to customer requirements and uses the latest technology 
that affects product quality in this field.



6.000 M² Kapalı ve 
5.500 M²’lik Açık alan 

Kapasitesiyle yüksek kalite üretim sistemi.

40 Yıllık
hizmet tecrübesi ve geniş servis ağıyla sorunsuz 

teslim hızı.

İleri düzey teknoloji ve
alanında uzman 

personeliyle
çiftçilerimizin güvenilir iş ortağı.



High quality 
production system with 
6.000 M² closed and 
5.500 M²’lik open area 
capacity.

Trouble-free delivery speed with

40 years of service experience and wide

service network. 

Reliable partner of our farmers 
with advanced technology and
expert personnel.



Müşteri talebine göre geliştirilmesi 

hedeflenen son teknoloji, 

kaliteli ve ergonomik ürün 

tasarımları.

Çiftçinin de toprağın da 
dilinden anlayan

hizmet tecrübesi ve geniş servis ağıyla sorunsuz 

teslim hızı.



State of the art technology, high quality, and 
ergonomic product designs aimed to be developed 

according to customer demands.

Representative of bumper crop that has a 

feeling for the farmer and 
the land.
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FINDIK RÖMORKU
HAZELNUT TRAILER
TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY BACK TIPPING TRAILER
TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY BACK TIPPING TRAILER
TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY BACK TIPPING TRAILER
TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY BACK TIPPING TRAILER
TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY BACK TIPPING TRAILER
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SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY BACK TIPPING TRAILER
TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY BACK TIPPING TRAILER
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SINGLE AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY BACK TIPPING TRAILER
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SINGLE AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY BACK TIPPING TRAILER

ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK GERİ DAMPERLİ RÖMORK
THREE AXLE SIX TIRE REAR TIPPING TRAILER
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TWO AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY REAR TIPPING TRAILER
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İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY REAR TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY REAR TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY REAR TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY REAR TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM REAR TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM REAR TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM REAR TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM REAR TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM REAR TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE THREE SIDED TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE THREE SIDED TIPPING TRAILER

- TON

18 TON

4 TON

6 TON

22 TON

6 TON

1 TON

24 TON

5 TON

8 TON

24 TON

8 TON

1.5 TON

18 TON

6 TON

3.5 TON

10 TON

10 TON

2.5 TON

20 TON

8 TON

4 TON

12 TON

12 TON

3.5 TON

22 TON

24 TON

10 TON

5 TON

12 TON

8 TON

4 TON

12 TON

6 TON

10 TON

5 TON

8 TON

8 TON

12 TON

6 TON

10 TON

2.5 TON

14 TON

8 TON

12 TON

3.5 TON

8 TON

4 TON

15 TON

4 TON

10 TON

5 TON

18 TON

4 TON

5 TON

5 TON

12 TON

15 TON

18 TON

TEK DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY BACK TIPPING TRAILER
TEK DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY BACK TIPPING TRAILER
TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE MONOCOQUE REAR TIPPING TRAILER
TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE MONOCOQUE REAR TIPPING TRAILER
TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE MONOCOQUE REAR TIPPING TRAILER
TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE MONOCOQUE REAR TIPPING TRAILER
TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE MONOCOQUE REAR TIPPING TRAILER
TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY THREE SIDED TIPPING TRAILER
TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY THREE SIDED TIPPING TRAILER
TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY THREE SIDED TIPPING TRAILER
TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY THREE SIDED TIPPING TRAILER

ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK HAVUZ KASA TRİDEM DAMPERLİ RÖMORK
THREE AXLE SIX TIRE MONOCOQUE TRIDEM DUMPERED TRAILER
ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK HAVUZ KASA TRİDEM DAMPERLİ RÖMORK
THREE AXLE SIX TIRE MONOCOQUE TRIDEM DUMPERED TRAILER
TANDEM BALYA RÖMORKU
TANDEM BALE TRAILER
BALYA RÖMORKU
BALE TRAILER
BALYA RÖMORKU
BALE TRAILER

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE THREE SIDED TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE THREE SIDED TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE THREE SIDED TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE THREE SIDED TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM THREE SIDED TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM THREE SIDED TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM THREE SIDED TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM THREE SIDED TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM MONOCOQUE REAR TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM MONOCOQUE REAR TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM MONOCOQUE REAR TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM MONOCOQUE REAR TIPPING TRAILER
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM MONOCOQUE REAR TIPPING TRAILER



İÇİNDEKİLER
CONTENTS

BİR DİNGİL SU TANKERLERİ
ONE AXLE WATER TANKERS

İKİ DİNGİL SU TANKERLERİ
TWO AXLE WATER TANKERS

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKLARI
SOLID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER

78

79

84

85

80

81

86

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ
SINGLE AXLE TWO TIRE GALVANIZED WATER TANKER
WITH CENTRIFUGAL PUMP
TEK DİNGİL İKİ LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ
SINGLE AXLE TWO TIRE GALVANIZED WATER TANKER
WITH CENTRIFUGAL PUMP

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ
TWO AXLE FOUR TIRE GALVANIZED WATER TANKER
WITH CENTRIFUGAL PUMP
İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ
TWO AXLE FOUR TIRE GALVANIZED WATER TANKER
WITH CENTRIFUGAL PUMP

3 TON

6 TON

5 TON

10 TON

4 TON

8 TON

6 TON

88

90

96

97

98

102

92

99

100

103

TEK HELEZONLU DİKEY YEM KARMA MAKİNELERİ
SINGLE SCREW VERTICAL FEED MIXING MACHINES
TEK HELEZONLU YATAY YEM KARMA MAKİNELERİ
SINGLE SCREW HORIZONTAL FEED MIXING MACHINES

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
SOLID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER
KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
SOLID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER
KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
SOLID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER

SIVI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
LIQUID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER

3.5 TON

5 TON

10 TON

10 TON

5 TON 15 TON

7 TON

ÇİFT HELEZONLU YATAY YEM KARMA MAKİNELERİ
TWIN SCREW HORIZONTAL FEED MIXING MACHINES

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
SOLID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER
KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
SOLID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER

SIVI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
LIQUID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ
SINGLE AXLE TWO TIRE GALVANIZED WATER TANKER
WITH CENTRIFUGAL PUMP
TEK DİNGİL İKİ LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ
SINGLE AXLE TWO TIRE GALVANIZED WATER TANKER
WITH CENTRIFUGAL PUMP

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ
TWO AXLE FOUR TIRE GALVANIZED WATER TANKER
WITH CENTRIFUGAL PUMP

YEM KARMA MAKİNELERİ
FEED MIXING MACHINES

SIVI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKLARI
LIQUID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER





koksaltarim.com



14 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1200 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 4000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 3,3 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 3 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

2720 / 1120 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

2900 / 1900 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik /Total Length • Width 
• Height

3906 / 1856 / 1963 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 800 X 285 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 2,2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 878 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 11,5 - 80 / 15,3

Maksimum Hız / Maximum Speed 20 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 ADET / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 2,8 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

50 HP / 37 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
• STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM 
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

FINDIK RÖMORKU
HAZELNUT TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

Boş Ağırlığı / Empty Weight 550 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 1000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 1 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 2,7 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

1220 / 2220 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

1300 / 2300 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

-

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 400 X 200 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 2 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 670 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1500 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 6,50 / 16

Maksimum Hız / Maximum Speed 20 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 2

Yağ İhtiyacı / Oil Need 7,1 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

25 HP

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

•TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• SPARE TIRE
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR     
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• STEPNE LASTİK
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA
ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK

SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY
BACK TIPPING TRAILER



16 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

Boş Ağırlığı / Empty Weight 820 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 1500 KG

Yük Hacmi / Load Volume 2,3 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 3,9 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

2420 / 1620 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

2500 / 1700 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

3710 / 1850 / 1220 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 400 X 200 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 2,5 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 600 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1400 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 10 / 80 - 12

Maksimum Hız / Maximum Speed 20 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 - 2

Yağ İhtiyacı / Oil Need 7,1 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

35 HP

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System ATALET, H. HİDROLİK 
INERTIA-HYDRAULIC

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

•TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• SPARE TIRE
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• STEPNE LASTİK
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA
ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY
BACK TIPPING TRAILER



17koksaltarim.com •

Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

Boş Ağırlığı / Empty Weight 900 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 2500 KG

Yük Hacmi / Load Volume 2,8 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 4,6 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

2720 / 1720 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

2800 / 1800 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

4050 / 1920 / 1450 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 400 X 200 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 2,5 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 850 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1500 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 10 / 80 - 12 / 0.75 / 15.3

Maksimum Hız / Maximum Speed 20 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 2

Yağ İhtiyacı / Oil Need 7,1 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

35 HP

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

•TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• SPARE TIRE
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR      
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• STEPNE LASTİK
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA
ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK

SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY
BACK TIPPING TRAILER



18 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1140 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 3500 KG

Yük Hacmi / Load Volume 3,9 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 5,3 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

2920 / 1820 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

2950 / 2040 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

4200 / 2050 / 1700 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 450 X 285 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 950 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 10 / 75 - 15,3

Maksimum Hız / Maximum Speed 20 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 8 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

50 HP / 37 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA
ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY
BACK TIPPING TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

•TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• SPARE TIRE
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR      
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• STEPNE LASTİK
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

-

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1260 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 4000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 4,7 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 5,8 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

3220 / 1820 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

3300 / 1900 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

4500 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 450 X 285 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1070 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 900 / 16

Maksimum Hız / Maximum Speed 20 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 8 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

50 HP / 37 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA
ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK

SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY
BACK TIPPING TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

•TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• SPARE TIRE
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR     
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• STEPNE LASTİK
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ



20 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1350 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 5000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 4,9 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 6,5 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

3420 / 1920 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

3500 / 2000 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

4700 / 2100 / 1780 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 450 X 285 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1030 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 900  / 16

Maksimum Hız / Maximum Speed 25 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 8 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

60 HP / 44 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA
ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY
BACK TIPPING TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

•TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• SPARE TIRE
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• STEPNE LASTİK
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

-

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1550 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 6000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 5,5 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 6,9 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

3620 / 1920 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

3700 / 2100 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

4900 / 2100 / 1810 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 500 X 285 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3 - 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1030 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 19.5 / 80-15.3 / 400 / 
60 - 15,5

Maksimum Hız / Maximum Speed 25 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 12 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

70 HP / 52 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA
ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK

SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY
BACK TIPPING TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

•TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• SPARE TIRE
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• STEPNE LASTİK
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ



22 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

•TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1650 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 8000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 8,4 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 11,44 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

2200 / 3920 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4000 / 2100 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

5300 / 2200 / 1930 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 500 X 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1030 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 500 / 50 - 17

Maksimum Hız / Maximum Speed 25 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 12 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

75 HP / 55 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA
ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY
BACK TIPPING TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

•TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 4000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 4,6 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 6,1 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

3220 / 1920 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

3300 / 2000 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

4800 / 2100 / 1780 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 450 X 285 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1030 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 750 / 16 x 4

Maksimum Hız / Maximum Speed 25 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 8 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

50 HP / 37 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA
ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK

SINGLE AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY
BACK TIPPING TRAILER



24 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

•TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1550 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 5000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 5,1 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 6,9 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

3420 / 2020 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

3500 / 2100 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

4700 / 2200 / 1780 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 450 X 285 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1030 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 750 / 16 x 4

Maksimum Hız / Maximum Speed 25 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 8 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

65 HP / 48 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA
ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY
BACK TIPPING TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

•TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1600 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 6000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 5,4 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 7,3 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

3620 / 2020 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

3700 / 2100 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

4900 / 2200 / 1780 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 450 X 285 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1030 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 750 / 16 x 4

Maksimum Hız / Maximum Speed 25 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 12 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

65 HP / 48 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA
ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK

SINGLE AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY
BACK TIPPING TRAILER



26 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

•TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1800 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 8000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 7,4 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 8,3 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

3920 / 2120 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4000 / 2200 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

5300 / 2300 / 2180 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 500 X 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1250 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 8,25 / 20 x 4

Maksimum Hız / Maximum Speed 25 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 12 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

70 HP / 52 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA
ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY
BACK TIPPING TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• HYDRAULIC TAIL GATE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HİDROLİK ARKA KAPAK

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1350 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 3500 KG

Yük Hacmi / Load Volume 3,4 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 5,7 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

1910 / 3000 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

2020 / 3123 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

4323 / 2088 / 1565 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 600 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 965 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 11,5 / 80 - 15,3

Maksimum Hız / Maximum Speed 25 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 8 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

45 HP / 33 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA
GERİ DAMPERLİ RÖMORK

SINGLE AXLE TWO TIRE MONOCOQUE
REAR TIPPING TRAILER



28 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• HYDRAULIC TAIL GATE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HİDROLİK ARKA KAPAK

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1400 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 4000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 5,5 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 6,236 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

1892 / 3296 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

2052 / 3644 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

4500 / 2052 / 1890 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 900 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 990 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 900 / 16

Maksimum Hız / Maximum Speed 25 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 8 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

50 HP / 37 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System ATALET, H. HİDROLİK 
INERTIA-HYDRAULIC

TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA
GERİ DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE MONOCOQUE
REAR TIPPING TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• HYDRAULIC TAIL GATE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HİDROLİK ARKA KAPAK

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 5000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 5,8 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 6,9 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

1994 / 3497 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

2160 / 3630 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

4700 / 3630 / -

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 1000 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 965 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 900 / 16 / 12.5 / 80 - 15.3

Maksimum Hız / Maximum Speed 25 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 8 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

60 HP / 44 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA
GERİ DAMPERLİ RÖMORK

SINGLE AXLE TWO TIRE MONOCOQUE
REAR TIPPING TRAILER
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• HYDRAULIC TAIL GATE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HİDROLİK ARKA KAPAK

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1600 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 6000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 7,4 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 8,1 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

2100 / 3700 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

2160 / 3840 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

5090 / 2160 / 2700 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 1000 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 970 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 12,5 / 80 - 15 / 400 - 60 
/ 3.5

Maksimum Hız / Maximum Speed 25 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 12 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

75 HP / 55 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA
GERİ DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE MONOCOQUE
REAR TIPPING TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• HYDRAULIC TAIL GATE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HİDROLİK ARKA KAPAK

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1800 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 8000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 8 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 4 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4000 / 2100 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4600 / 2260 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

5360 / 2260 / 2200 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 1100 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1100 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 500 / 50 - 17

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 18LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

80 HP / 59 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA
GERİ DAMPERLİ RÖMORK

SINGLE AXLE TWO TIRE MONOCOQUE
REAR TIPPING TRAILER



32 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1000 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 2500 KG

Yük Hacmi / Load Volume 2,8 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 4,6 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

2720 / 1720 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

2800 / 1800 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

3900 / 1800 / 1477 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 400 X 200 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 877 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 10 / 80 - 12

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside ÜÇ YÖNE / THREE SIDED

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 8 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

40 HP / 29 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA
ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY
THREE SIDED TIPPING TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1150 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 3500 KG

Yük Hacmi / Load Volume 3,8 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 5,3 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

2920 / 1820 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

3000 / 1900 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

4172 / 1956 / 1769 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 450 X 380 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1042 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 10.75 - 15.3

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside ÜÇ YÖNE / THREE SIDED

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 8 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

55 HP / 40 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA
ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK

SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY
THREE SIDED TIPPING TRAILER
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1250 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 4000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 4,3 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 5,8 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

3220 / 1820 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

3300 / 1900 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

4500 / 2000 / 1750 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 450 X 235 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1000 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 11,5 / 80 - 15.3

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside ÜÇ YÖNE / THREE SIDED

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 8 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

60 HP / 45 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA
ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY
THREE SIDED TIPPING TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN

Boş Ağırlığı / Empty Weight 1400 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 5000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 4,9 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 6,5 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

3480 / 1920 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

3500 / 2000 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

4750 / 2120 / 1780 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 500 X 280 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1030 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 12.5 / 80 - 15.3

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside ÜÇ YÖNE / THREE SIDED

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 8 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

70 HP / 52 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA
ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK

SINGLE AXLE TWO TIRE SHEET METAL BODY
THREE SIDED TIPPING TRAILER
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE
• HYDRAULIC BRAKE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN
• HİDROLİK FREN

Boş Ağırlığı / Empty Weight 2000 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 4000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 10,2 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 7,9 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

3920 / 1920 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4000 / 2000 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

5950 / 2100 / 2050 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 500 x 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1150 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 750 - 16 / 11,5 / 80 - 15,3

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 18 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

60 HP / 44 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System ATALET / INERTIA

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA
GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY
REAR TIPPING TRAILER



39koksaltarim.com •

Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN

Boş Ağırlığı / Empty Weight 2250 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 5000 KG

Yük Hacmi / Load Volume -

Yükleme Alanı / Loading Area -

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4420 / 1920 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4500 / 2000 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

6450 / 2100 / 2150 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 600 X 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1150 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 900-16 / 12,5 / 80 - 15,3

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 18 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

70 HP / 52 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA
GERİ DAMPERLİ RÖMORK

TWO AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY
REAR TIPPING TRAILER



40 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN

Boş Ağırlığı / Empty Weight 2350 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 6000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 8,9 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 8,9 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4420 / 2020 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4500 / 2100 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

6450 / 2200 / 2150 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 600 X 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1150 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 12,5 / 80 - 15,3

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 18 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

75 HP / 55 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA
GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY
REAR TIPPING TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN

Boş Ağırlığı / Empty Weight 2500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 8000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 13,3 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 9,5 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4720 / 2020 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4800 / 2100 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

6750 / 2200 / 2550 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 600 X 400 X 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1180 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 400 / 60 - 15,5

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 20 LİTRE

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

80 HP / 59 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA
GERİ DAMPERLİ RÖMORK

TWO AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY
REAR TIPPING TRAILER



42 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN

Boş Ağırlığı / Empty Weight 2750 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 10000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 15 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 9,9 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4920 / 2020 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

5000 / 2100 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

6900 / 2200 / 2780 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 700 X 400 X 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1280 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 400 / 60 - 15,5

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

2 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 24 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

85 HP / 63 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA
GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY
REAR TIPPING TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN

Boş Ağırlığı / Empty Weight 3000 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 12000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 16,3 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 10,9 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4920 / 2220 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

5000 / 2300 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

6980 / 2400 / 2800 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 700 X 400 X 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1300 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 500 / 50 - 17

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

2 / 3

Yağ İhtiyacı / Oil Need 24 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

95 HP / 70 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA
GERİ DAMPERLİ RÖMORK

TWO AXLE FOUR TIRE SHEET METAL BODY
REAR TIPPING TRAILER



44 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

Boş Ağırlığı / Empty Weight 2250 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 8000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 11 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 8,5 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4220 / 2020 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4300 / 2100 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

5550 / 2200 / 2350 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 500 X 400 X 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1050 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 12,5 / 80 - 15,3

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 18 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

70 HP / 52 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM
GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM
REAR TIPPING TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

Boş Ağırlığı / Empty Weight 2500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 10000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 13 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 9,3 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4420 / 2120 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4500 / 2200 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

5810 / 2116 / 2484 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 600 X 400 X 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1075 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 400 / 60 - 15,5

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 18 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

80 HP / 59 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM
GERİ DAMPERLİ RÖMORK

TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM
REAR TIPPING TRAILER



46 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

Boş Ağırlığı / Empty Weight 2750 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 12000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 16,8 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 9,3 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

2120 / 4420 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

2200 / 4500 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

5850 / 2810 / 2475 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 600 X 400 X 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 3

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1075 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 400 / 60 - 15,5

Maksimum Hız / Maximum Speed 25 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 18 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

90 HP / 67 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM
GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM
REAR TIPPING TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

Boş Ağırlığı / Empty Weight 3500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 15000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 16,3 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 10,9 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4920 / 2220 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

5000 / 2300 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

6300 / 2400 / 2650 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 700 X 400 X 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 2

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1150 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
SPRING LEAF

Lastikler / Tires 500 / 50 - 17

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 24 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

100 HP / 74 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM
GERİ DAMPERLİ RÖMORK

TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM
REAR TIPPING TRAILER



48 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

Boş Ağırlığı / Empty Weight 4500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 18000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 21 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 13,7 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

5920 / 2320 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

6000 / 2400 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

7500 / 2500 / 3100 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 800 X 400 X 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1500 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1850 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 500 / 60 - 22.5

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 5

Yağ İhtiyacı / Oil Need 30 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 180 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

140 HP / 104 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM
GERİ DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM
REAR TIPPING TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

Boş Ağırlığı / Empty Weight 2500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 4000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 3,95 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 7,9 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

3920 / 2020 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4000 / 2100 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

5850 / 2200 / 1700 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 500 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1200 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 11,5 / 75 - 15,3

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside ÜÇ YÖNE / THREE SIDED

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 16 LİTRE

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

50 HP / 37 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System • HİDROLİK/ HYDRAULIC
• HAVALI / AIR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE

THREE SIDED TIPPING TRAILER



50 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

Boş Ağırlığı / Empty Weight 2650 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 5000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 6,9 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 7,9 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

3920 / 2020 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4000 / 2100 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

5850 / 2200 / 2000 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 500 X 300 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1200 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 11,5 / 80 - 15,3

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside ÜÇ YÖNE / THREE SIDED

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 16 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

60 HP / 44 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System • HİDROLİK/ HYDRAULIC
• HAVALI / AIR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE
DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE
THREE SIDED TIPPING TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

Boş Ağırlığı / Empty Weight 2700 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 6000 KG

Yük Hacmi / Load Volume -

Yükleme Alanı / Loading Area -

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

3920 / 2020 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4000 / 2100 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

5850 / 2200 / 2100 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 500 X 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1200 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 11,5 / 80 - 15,3

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside ÜÇ YÖNE / THREE SIDED

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 16 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

70 HP / 52 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System • HİDROLİK/ HYDRAULIC
• HAVALI / AIR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE

THREE SIDED TIPPING TRAILER
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

Boş Ağırlığı / Empty Weight 3000 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 8000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 9,3 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 9,3 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4420 / 2120 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4500 / 2200 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

6050 / 2300 / 2305 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 500 X 500 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 x 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1305 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 12,5 / 80 - 15,3

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside ÜÇ YÖNE / THREE SIDED

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 16 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

75 HP / 55 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake 
System

• HİDROLİK/ HYDRAULIC
• HAVALI / AIR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE
DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE
THREE SIDED TIPPING TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

Boş Ağırlığı / Empty Weight 3200 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 10000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 11,4 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 9,5 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4420 / 2120 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4500 / 2200 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

6510 / 2308 / 2460 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 600 X 600 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 5 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1260 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 400 / 60 - 15,5

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside ÜÇ YÖNE / THREE SIDED

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 16 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

80 HP / 62 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System • HİDROLİK/ HYDRAULIC
• HAVALI / AIR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE

THREE SIDED TIPPING TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
  APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

Boş Ağırlığı / Empty Weight 3500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 12000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 12,5 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 10,4 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4920 / 2120 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

5000 / 2200 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

6900 / 2300 / 2500 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 600 X 600 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 5 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1300 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 500 / 50 - 17

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside ÜÇ YÖNE / THREE SIDED

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 5

Yağ İhtiyacı / Oil Need 24 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

100 HP / 74 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System • HİDROLİK/ HYDRAULIC
• HAVALI / AIR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE
DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE
THREE SIDED TIPPING TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
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ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

Boş Ağırlığı / Empty Weight 2500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 8000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 9,3 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 9,3 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4420 / 2120 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4500 / 2200 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

5800 / 2300 / 2105 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 500 X 500

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1105 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 KM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 12,5 / 80 - 15,3

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside ÜÇ YÖNE / THREE SIDED

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 16 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

70 HP / 52 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System • HİDROLİK/ HYDRAULIC
• HAVALI / AIR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM ÜÇ YÖNE
DAMPERLİ RÖMORK

TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM
THREE SIDED TIPPING TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
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ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

Boş Ağırlığı / Empty Weight 2700 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 10000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 11 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 9,3 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4420 / 2120 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4500 / 2200 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

5800 / 2250 / 2450 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 600 X 600 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 5 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1105 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 400 / 60 - 15,5

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside ÜÇ YÖNE / THREE 
SIDED

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 16 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

80 HP / 59 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System • HİDROLİK/ HYDRAULIC
• HAVALI / AIR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM
ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM
THREE SIDED TIPPING TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
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ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

Boş Ağırlığı / Empty Weight 3300 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 12000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 12,5 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 10 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4920 / 2120 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

5000 / 2200 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

6350 / 2300 / 2450 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 600 X 600 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 5 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1250 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 500 / 50 - 17

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside ÜÇ YÖNE / THREE SIDED

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 5

Yağ İhtiyacı / Oil Need 24 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

90 HP / 67 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System • HİDROLİK/ HYDRAULIC
• HAVALI / AIR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM
ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM
THREE SIDED TIPPING TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
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ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

Boş Ağırlığı / Empty Weight 4000 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 14.000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 15.3 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 10.9 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4920 / 2220 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

5000 / 2300 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

6400 / 2400 / 2700 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 800 X 600 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 5 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1250 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 500 - 50 - 17

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside ÜÇ YÖNE / THREE SIDED

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 5

Yağ İhtiyacı / Oil Need 24 LT

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

100 HP / 74 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake 
System

• HİDROLİK/ HYDRAULIC
• HAVALI / AIR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM
ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM
THREE SIDED TIPPING TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
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ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• HYDRAULIC TAIL GATE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HİDROLİK ARKA KAPAK

Boş Ağırlığı / Empty Weight 2500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 8000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 10,3 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 4,3 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

2116 / 4304 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

2253 / 4444 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

5628 / 2400 / 2230 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 1200 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1030 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 400 / 60 - 15,5

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 18 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

70 HP / 52 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System • HİDROLİK/ HYDRAULIC
• HAVALI / AIR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM HAVUZ KASA
GERİ DAMPERLİ RÖMORK

TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM MONOCOQUE
REAR TIPPING TRAILER



60 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• HYDRAULIC TAIL GATE
• 40 CM ADDITIONAL WING

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HİDROLİK ARKA KAPAK
• 40 CM EK KANAT

Boş Ağırlığı / Empty Weight 2800 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 10000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 11 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 4,5 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

2116 / 4504 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

2253 / 4644 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

5828 / 2400 / 2230 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 1200 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1030 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension YIĞMA MAKAS 
CONGLOMERATION LEAF

Lastikler / Tires 400 / 60 - 15,5

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 18 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

90 HP / 67 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System • HİDROLİK/ HYDRAULIC
• HAVALI / AIR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM HAVUZ KASA GERİ
DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM MONOCOQUE
REAR TIPPING TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• HYDRAULIC TAIL GATE
• 40 CM ADDITIONAL WING

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HİDROLİK ARKA KAPAK
• 40 CM EK KANAT

Boş Ağırlığı / Empty Weight 3000 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 12000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 12 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 4,8 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4800 X 2100 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

4882 X 2245 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik /
Total Length • Width • Height

5684 / 2245 / 2230 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 1200 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 4 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1030 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YIĞMA MAKAS 
CONGLOMERATION LEAF

Lastikler / Tires 400 / 60 - 15,5

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder Sections

1 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 18 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi /
Minimum Tractor Power Requirement

100 HP / 74 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System • HİDROLİK/ HYDRAULIC
• HAVALI / AIR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM HAVUZ KASA GERİ
DAMPERLİ RÖMORK

TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM MONOCOQUE
REAR TIPPING TRAILER



62 • koksaltarim.com Çiftçinin gücü...
Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

Boş Ağırlığı / Empty Weight 3500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 15000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 14,5 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 11 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

5000 / 2200 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

5000 / 2200 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

6460 / 2400 / 2550 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 1350 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 4 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1200 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension YIĞMA MAKAS 
CONGLOMERATION LEAF

Lastikler / Tires 500 / 50 - 17

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder Sections

1 / 5

Yağ İhtiyacı / Oil Need 24 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

120 HP / 89 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System • HİDROLİK/ HYDRAULIC
• HAVALI / AIR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM HAVUZ KASA GERİ
DAMPERLİ RÖMORK
TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM MONOCOQUE
REAR TIPPING TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• HYDRAULIC TAIL GATE
• 40 CM ADDITIONAL WING

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HİDROLİK ARKA KAPAK
• 40 CM EK KANAT
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

Boş Ağırlığı / Empty Weight 5500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 18000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 21 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 14 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

4000 / 2300 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

6174 / 2510 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

7512 / 2518 / 2918 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 1500 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 5 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1400 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1800 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 550 / 60 - 22,5

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 6

Yağ İhtiyacı / Oil Need 30 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 180 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

140 HP / 104 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System • HİDROLİK/ HYDRAULIC
• HAVALI / AIR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM HAVUZ KASA GERİ
DAMPERLİ RÖMORK

TWO AXLE FOUR TIRE TANDEM MONOCOQUE
REAR TIPPING TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• HYDRAULIC TAIL GATE
• 40 CM ADDITIONAL WING

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HİDROLİK ARKA KAPAK
• 40 CM EK KANAT
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU
• HİDROLİK DİNGİL KALDIRMA

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK
• HYDRAULIC AXLE LIFTING

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE
• SELF-STEERING SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN
• SARHOŞ DİNGİL SİSTEMİ

Boş Ağırlığı / Empty Weight 5500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 18000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 17,5 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 12,5 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

5920 / 2120 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

6000 / 2200 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

7900 / 2300 / 2700 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 600 + 400 + 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1300 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 400 / 600 - 15,5

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder Sections

2 / 4

Yağ İhtiyacı / Oil Need 32 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 160 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

110 HP / 81 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK GERİ DAMPERLİ RÖMORK
THREE AXLE SIX TIRE REAR TIPPING TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU
• HİDROLİK DİNGİL KALDIRMA

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK
• HYDRAULIC AXLE LIFTING

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE
• SELF-STEERING SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN
• SARHOŞ DİNGİL SİSTEMİ

Boş Ağırlığı / Empty Weight 7000 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 24000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 24,5 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 16,5 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

7120 / 2320 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

7200 / 2400 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

9050 / 2500 / 2900 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 700 + 400 + 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1400 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1900 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 435 / 50 - 19.5

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder Sections

2 / 5

Yağ İhtiyacı / Oil Need 56 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 180 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

140 HP / 104 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK GERİ DAMPERLİ RÖMORK
THREE AXLE SIX TIRE REAR TIPPING TRAILER
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

Boş Ağırlığı / Empty Weight 4800 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 18000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 17,5 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 12,5 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

5920 / 2120 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

6000 / 2200 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

7500 / 2300 / 2650 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 600 + 400 + 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1250 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 400 / 60 - 15,5

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder Sections

1 / 5

Yağ İhtiyacı / Oil Need 23 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 180 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

110 HP / 81 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK TRİDEM DAMPERLİ RÖMORK
THREE AXLE SIX TIRE TRIDEM TIPPING TRAILER

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE
• SELF-STEERING SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN
• SARHOŞ DİNGİL SİSTEMİ

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU
• HİDROLİK DİNGİL KALDIRMA

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK
• HYDRAULIC AXLE LIFTING
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ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

Boş Ağırlığı / Empty Weight 5000 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 20000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 19,7 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 13,1 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

5920 / 2220 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

6000 / 2300 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

7500 / 2400 / 2800 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 700 + 400 + 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1300 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1800 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 500 / 50 - 17

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder Sections

1 / 5

Yağ İhtiyacı / Oil Need 23 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 180 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

120 HP / 89 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK TRİDEM DAMPERLİ RÖMORK
THREE AXLE SIX TIRE TRIDEM TIPPING TRAILER

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE
• SELF-STEERING SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN
• SARHOŞ DİNGİL SİSTEMİ

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU
• HİDROLİK DİNGİL KALDIRMA

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK
• HYDRAULIC AXLE LIFTING
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

Boş Ağırlığı / Empty Weight 5500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 22000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 21,3 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 14,2 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

6420 / 2220 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

6500 / 2300 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

8000 / 2400 / 2800 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 700 + 400 + 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 4 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1300 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1800 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 500 / 50 - 17

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 5

Yağ İhtiyacı / Oil Need 23 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 180 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

140 HP / 104 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK TRİDEM DAMPERLİ RÖMORK
THREE AXLE SIX TIRE TRIDEM TIPPING TRAILER

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE
• SELF-STEERING SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN
• SARHOŞ DİNGİL SİSTEMİ

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU
• HİDROLİK DİNGİL KALDIRMA

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK
• HYDRAULIC AXLE LIFTING
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

Boş Ağırlığı / Empty Weight 7000 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 24000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 24,7 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 16,5 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

7120 / 2320 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

7200 / 2400 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

8700 / 2500 / 3050 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 700 + 400 + 400 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 5 / 2 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1550 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1800 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 550 / 60 - 22,5

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 7

Yağ İhtiyacı / Oil Need 35 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 180 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

160 HP / 119 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK TRİDEM DAMPERLİ RÖMORK
THREE AXLE SIX TIRE TRIDEM TIPPING TRAILER

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE
• SELF-STEERING SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN
• SARHOŞ DİNGİL SİSTEMİ

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU
• HİDROLİK DİNGİL KALDIRMA

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK
• HYDRAULIC AXLE LIFTING
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

Boş Ağırlığı / Empty Weight 6000 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 22000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 20 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 14,9 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

6500 / 2300 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

6500 / 2300 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

8080 / 2500 / 2650 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 1350 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 5 / 4 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1300 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1800 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 500 / 50 - 17

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 5

Yağ İhtiyacı / Oil Need 23 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 180 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

140 HP / 104 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK HAVUZ KASA 
TRİDEM DAMPERLİ RÖMORK
THREE AXLE SIX TIRE MONOCOQUE
TRIDEM DUMPERED TRAILER

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE
• SELF-STEERING SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN
• SARHOŞ DİNGİL SİSTEMİ

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU
• HİDROLİK DİNGİL KALDIRMA

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK
• HYDRAULIC AXLE LIFTING
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ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

Boş Ağırlığı / Empty Weight 7500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 24000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 25,5 M3

Yükleme Alanı / Loading Area 17 M2

Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width inside of Loading Bag

7400 / 2300 MM

Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği /
Length & Width outside of Loading Bag

7500 / 2420 MM

Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik / Total Length • Width 
• Height

8940 / 2572 / 2957 MM

Yanak Yüksekliği / Lateral Height 1500 MM

Zemin • Duvar Kalınlığı / Floor • Wall Thickness 6 / 5 MM

Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden / Height From Ground 1457 MM

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1800 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tires 550 / 60 - 22,5

Maksimum Hız / Maximum Speed 40 KM

Devrilme Sistemi / Roll-over System Backside GERİ / REAR

Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı
Number of Telescopic Cylinders And Number of Cylinder 
Sections

1 / 7

Yağ İhtiyacı / Oil Need 35 LİTRE / LITER

Çalışma Basıncı / Operating Pressure 180 PS

En Az Traktör Güç Gereksinimi / Minimum Tractor Power 
Requirement

160 HP / 119 KW

Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi / Optional Brake System HİDROLİK / HYDRAULIC

ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK HAVUZ KASA
TRİDEM DAMPERLİ RÖMORK

THREE AXLE SIX TIRE MONOCOQUE
TRIDEM DUMPERED TRAILER

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• CANVAS
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE
• SELF-STEERING SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• ÇADIR BEZİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN
• SARHOŞ DİNGİL SİSTEMİ

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• ARKA ÇEKİ
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU
• HİDROLİK DİNGİL KALDIRMA

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• REAR TOW
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK
• HYDRAULIC AXLE LIFTING
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN SİSTEMİ

Teknik Olarak İzin Verilen Toplam Ağırlık
Technically Permitted Total Weight

13000 KG

İzin Verilen Toplam Ağırlık
Permitted Total Weight

12700 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 10000 KG

Boş Ağırlık / Empty Weight 2700 KG

Yükleme Alanı / Loading Area 17 M2

Platform Uzunluğu Yükleniyor/
Platform Length Loading

7200 MM

Yer Uzunluğu Yükleniyor / Ground Length Loading 7950 MM

Platform Genişliği Yükleniyor (Kenarları / Kenarları 
Olmadan)
Platform Width Loading (Edges / Without Edges)

2420 MM

Boyutlar Uzunluk/Genişlik/Yükseklik
Dimensions Length / Width / Height

8500 / 2480 / 2575 MM

Platform Yüksekliği Yükleniyor
Platform Height Loading

2400 MM

Platform Kalınlığı / Platform Thickness 4 MM

Platform Yüksekliği Yerden Ölçülen
Height From Ground

1000 MM

Tekerlek İzi / Wheel Trace 1850 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tiree 400 / 60 - 15,5

Azami Hız / Maximum Speed 25 KM

Traktör Güç Gereksinimi / Tractor Power Requirement 70 HP / 52 KW

TANDEM BALYA RÖMORKU
TANDEM BALE TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN SİSTEMİ

Teknik Olarak İzin Verilen Toplam Ağırlık
Technically Permitted Total Weight

15100 KG

İzin Verilen Toplam Ağırlık
Permitted Total Weight

15100 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 12000 KG

Boş Ağırlık / Empty Weight 3100 KG

Yükleme Alanı / Loading Area 20 M2

Platform Uzunluğu Yükleniyor/
Platform Length Loading

3400 MM

Yer Uzunluğu Yükleniyor / Ground Length Loading 9150 MM

Platform Genişliği Yükleniyor (Kenarları / Kenarları 
Olmadan)
Platform Width Loading (Edges / Without Edges)

2420 MM

Boyutlar Uzunluk/Genişlik/Yükseklik
Dimensions Length / Width / Height

10400 / 2480 / 2800 
MM

Platform Yüksekliği Yükleniyor
Platform Height Loading

2400 MM

Platform Kalınlığı / Platform Thickness 4 MM

Platform Yüksekliği Yerden Ölçülen
Height From Ground

1225 MM

Tekerlek İzi / Wheel Trace 1850 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tiree 500 / 50 - 17

Azami Hız / Maximum Speed 25 KM

Traktör Güç Gereksinimi / Tractor Power Requirement 80 HP / 59 KW

BALYA RÖMORKU
BALE TRAILER
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

Teknik Olarak İzin Verilen Toplam Ağırlık
Technically Permitted Total Weight

16000 KG

İzin Verilen Toplam Ağırlık
Permitted Total Weight

15700 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 12000 KG

Boş Ağırlık / Empty Weight 3700 KG

Yükleme Alanı / Loading Area 20 M2

Platform Uzunluğu Yükleniyor/
Platform Length Loading

8400 MM

Yer Uzunluğu Yükleniyor / Ground Length Loading 9150 MM

Platform Genişliği Yükleniyor (Kenarları / Kenarları 
Olmadan)
Platform Width Loading (Edges / Without Edges)

2420 MM

Boyutlar Uzunluk/Genişlik/Yükseklik
Dimensions Length / Width / Height

10400 / 2480 / 2800 MM

Platform Yüksekliği Yükleniyor
Platform Height Loading

2400 MM

Platform Kalınlığı / Platform Thickness 4 MM

Platform Yüksekliği Yerden Ölçülen
Height From Ground

1225 MM

Tekerlek İzi / Wheel Trace 1850 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Lastikler / Tiree 500 / 50 - 17

Azami Hız / Maximum Speed 25 KM

Traktör Güç Gereksinimi / Tractor Power Requirement 100 HP / 74 KW

BALYA RÖMORKU
BALE TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN SİSTEMİ
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• RALL OPTION PAINT COLOR
• TOOL CABINET

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• TAKIM DOLABI

İzin Verilen Toplam Ağırlık
Permitted Total Weight

3800 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 3000 KG

Boş Ağırlık / Empty Weight 800 KG

Tank Kapasitesi / Tank Capacity 3000 LT

Tank Uzunluğu / Tank Length 2500 MM

Tank Çapı / Tank Diameter 1260 MM

Tank Plakası Kalınlığı / Tank Plate Thickness 3 MM

Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik)
Dimensions (Length, Width, Height)

4115 / 1862 / 1952 MM

Tank Montajı / Tanker Mounting ŞASİ ÜSTÜ MONTAJLI
MOUNTING ON CHASSIS

Dolum Sistemi / Deşarj Sistemi
Filling System / Discharge System

2” SANTRAFÜJ POMPA 
2” CENTRIFUGAL PUMP

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK YAY
LEAF SPRING

Fren Sistemi / Brake Systems HİDROLİK / HYDRAULIC

Hitch-Ring Yükü / Hitch-Ring Load 600 KG

Lastikler / Tires 10,0 / 75 - 15.3 / 750 / 16

Azami Hız / Maximum Speed 25 KM / H

Maksimum Traktör Gücü Gereksinimi
Maximum Tractor Power Requirement

45 HP / 33 KW

Pto Aralığı / Pto Range 300 RPM

Maksimum Kompresör Verimliliği
Maximum Compressor Efficiency

36 TON / SAAT (HOUR)

Maksimum Dolum Zamanı
Maximum Filling Time

8 DK.

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI
GALVANİZ SU TANKERİ
SINGLE AXLE TWO TIRE GALVANIZED WATER TANKER 
WITH CENTRIFUGAL PUMP
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• TOOL CABINET
• AIR BRAKE SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• TAKIM DOLABI
• HAVALI FREN SİSTEMİ

İzin Verilen Toplam Ağırlık
Permitted Total Weight

4940 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 4000 KG

Boş Ağırlık / Empty Weight 940 KG

Tank Kapasitesi / Tank Capacity 4000 LİTRE

Tank Uzunluğu / Tank Length 3000 MM

Tank Çapı / Tank Diameter 1310 MM

Tank Plakası Kalınlığı / Tank Plate Thickness 3 MM

Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik)
Dimensions (Length, Width, Height)

4900 / 1900 / 1900 MM

Tank Montajı / Tanker Mounting ŞASİ ÜSTÜ MONTAJLI
MOUNTING ON CHASSIS

Dolum Sistemi / Deşarj Sistemi
Filling System / Discharge System

2” SANTRAFÜJ POMPA 
2” CENTRIFUGAL PUMP

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK YAY
LEAF SPRING

Fren Sistemi / Brake Systems HİDROLİK / HYDRAULIC

Hitch-Ring Yükü / Hitch-Ring Load 750 KG

Lastikler / Tires 11,5 / 80 - 15.3 / 900 - 16

Azami Hız / Maximum Speed 25 KM / H

Maksimum Traktör Gücü Gereksinimi
Maximum Tractor Power Requirement

60 HP / 44 KW

Pto Aralığı / Pto Range 300 RPM

Maksimum Kompresör Verimliliği
Maximum Compressor Efficiency

36 TON / SAAT (HOUR)

Maksimum Dolum Zamanı
Maximum Filling Time

9,6 DK.

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI
GALVANİZ SU TANKERİ

SINGLE AXLE TWO TIRE GALVANIZED WATER TANKER 
WITH CENTRIFUGAL PUMP
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• TOOL CABINET
• AIR BRAKE SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• TAKIM DOLABI
• HAVALI FREN SİSTEMİ

İzin Verilen Toplam Ağırlık
Permitted Total Weight

6100 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 5000 KG

Boş Ağırlık / Empty Weight 1100 KG

Tank Kapasitesi / Tank Capacity 5000 LİTRE

Tank Uzunluğu / Tank Length 3180 MM

Tank Çapı / Tank Diameter 1440 MM

Tank Plakası Kalınlığı / Tank Plate Thickness 3 MM

Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik)
Dimensions (Length, Width, Height)

5383 / 2137 / 1896 MM

Tank Montajı / Tanker Mounting ŞASİ ÜSTÜ MONTAJLI
MOUNTING ON CHASSIS

Dolum Sistemi / Deşarj Sistemi
Filling System / Discharge System

2” SANTRAFÜJ POMPA 
2” CENTRIFUGAL PUMP

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK YAY
LEAF SPRING

Fren Sistemi / Brake Systems HİDROLİK / HYDRAULIC

Hitch-Ring Yükü / Hitch-Ring Load 1000 KG

Lastikler / Tires 12,5/80- 15,3- 400/60- 15.5

Azami Hız / Maximum Speed 25 KM / H

Maksimum Traktör Gücü Gereksinimi
Maximum Tractor Power Requirement

70 HP / 52 KW

Pto Aralığı / Pto Range 300 RPM

Maksimum Kompresör Verimliliği
Maximum Compressor Efficiency

36 TON / SAAT (HOUR)

Maksimum Dolum Zamanı
Maximum Filling Time

11,5 DK.

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI
GALVANİZ SU TANKERİ
SINGLE AXLE TWO TIRE GALVANIZED WATER TANKER 
WITH CENTRIFUGAL PUMP
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• SECOND VEHICLE OIL AND AIR   
   OUTPUTS
• RALL OPTION PAINT COLOR
• TOOL CABINET
• AIR BRAKE SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• TAKIM DOLABI
• HAVALI FREN SİSTEMİ

İzin Verilen Toplam Ağırlık
Permitted Total Weight

7500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 6000 KG

Boş Ağırlık / Empty Weight 1500 KG

Tank Kapasitesi / Tank Capacity 6000 LİTRE

Tank Uzunluğu / Tank Length 3780 MM

Tank Çapı / Tank Diameter 1425 MM

Tank Plakası Kalınlığı / Tank Plate Thickness 3 MM

Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik)
Dimensions (Length, Width, Height)

5983 / 2137 / 1896 MM

Tank Montajı / Tanker Mounting ŞASİ ÜSTÜ MONTAJLI
MOUNTING ON CHASSIS

Dolum Sistemi / Deşarj Sistemi
Filling System / Discharge System

2” SANTRAFÜJ POMPA 
2” CENTRIFUGAL PUMP

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK YAY
LEAF SPRING

Fren Sistemi / Brake Systems HİDROLİK / HYDRAULIC

Hitch-Ring Yükü / Hitch-Ring Load 1700 KG

Lastikler / Tires 400 / 60 - 15,5

Azami Hız / Maximum Speed 25 KM

Maksimum Traktör Gücü Gereksinimi
Maximum Tractor Power Requirement

70 HP / 52 KW

Pto Aralığı / Pto Range 300 RPM

Maksimum Kompresör Verimliliği
Maximum Compressor Efficiency

36 TON / SAAT (HOUR)

Maksimum Dolum Zamanı
Maximum Filling Time

13 DK.

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI
GALVANİZ SU TANKERİ

SINGLE AXLE TWO TIRE GALVANIZED WATER TANKER 
WITH CENTRIFUGAL PUMP
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• RALL OPTION PAINT COLOR
• TOOL CABINET
• AIR BRAKE SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• TAKIM DOLABI
• HAVALI FREN SİSTEMİ

İzin Verilen Toplam Ağırlık
Permitted Total Weight

7660 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 6000 KG

Boş Ağırlık / Empty Weight 1660 KG

Tank Kapasitesi / Tank Capacity 6000 LİTRE

Tank Uzunluğu / Tank Length 3780 MM

Tank Çapı / Tank Diameter 1425 MM

Tank Plakası Kalınlığı / Tank Plate Thickness 3 MM

Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik)
Dimensions (Length, Width, Height)

5983 / 2137 / 1896 MM

Tank Montajı / Tanker Mounting ŞASİ ÜSTÜ MONTAJLI
MOUNTING ON CHASSIS

Dolum Sistemi / Deşarj Sistemi
Filling System / Discharge System

2” SANTRAFÜJ POMPA 
2” CENTRIFUGAL PUMP

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1600 MM

Süspansiyon / Suspension PARABOLİK YAY
PARABOLIC SPRING

Fren Sistemi / Brake Systems HİDROLİK / HYDRAULIC

Hitch-Ring Yükü / Hitch-Ring Load 1200 KG

Lastikler / Tires 12,5 / 80 - 15,3 TUBELESS

Azami Hız / Maximum Speed 25 KM/H

Maksimum Traktör Gücü Gereksinimi
Maximum Tractor Power Requirement

70 HP / 52 KW

Pto Aralığı / Pto Range 300 RPM

Maksimum Kompresör Verimliliği
Maximum Compressor Efficiency

36 TON / SAAT (HOUR)

Maksimum Dolum Zamanı
Maximum Filling Time

13 DK.

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI 
GALVANİZ SU TANKERİ
TWO AXLE FOUR TIRE GALVANIZED WATER TANKER 
WITH CENTRIFUGAL PUMP
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• RALL OPTION PAINT COLOR
• TOOL CABINET
• AIR BRAKE SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• TAKIM DOLABI
• HAVALI FREN SİSTEMİ

İzin Verilen Toplam Ağırlık
Permitted Total Weight

9800 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 8000 KG

Boş Ağırlık / Empty Weight 1800 KG

Tank Kapasitesi / Tank Capacity 8000 LİTRE

Tank Uzunluğu / Tank Length 4530 MM

Tank Çapı / Tank Diameter 1440 MM

Tank Plakası Kalınlığı / Tank Plate Thickness 3 MM

Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik)
Dimensions (Length, Width, Height)

6150 / 2116 / 2250 MM

Tank Montajı / Tanker Mounting ŞASİ ÜSTÜ MONTAJLI
MOUNTING ON CHASSIS

Dolum Sistemi / Deşarj Sistemi
Filling System / Discharge System

2” SANTRAFÜJ POMPA 
2” CENTRIFUGAL PUMP

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK YAY
LEAF SPRING

Fren Sistemi / Brake Systems HİDROLİK / HYDRAULIC

Hitch-Ring Yükü / Hitch-Ring Load 1500 KG

Lastikler / Tires 12,5 / 80 - 15,3 TUBELESS

Azami Hız / Maximum Speed 25 KM / H

Maksimum Traktör Gücü Gereksinimi
Maximum Tractor Power Requirement

80 HP / 59 KW

Pto Aralığı / Pto Range 300 RPM

Maksimum Kompresör Verimliliği
Maximum Compressor Efficiency

36 TON / SAAT (HOUR)

Maksimum Dolum Zamanı
Maximum Filling Time

16,3 DK.

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI
GALVANİZ SU TANKERİ

TWO AXLE FOUR TIRE GALVANIZED WATER TANKER
WITH CENTRIFUGAL PUMP
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

İzin Verilen Toplam Ağırlık
Permitted Total Weight

12000 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 10000 KG

Boş Ağırlık / Empty Weight 2000 KG

Tank Kapasitesi / Tank Capacity 10000 LİTRE

Tank Uzunluğu / Tank Length 5030 MM

Tank Çapı / Tank Diameter 1648 MM

Tank Plakası Kalınlığı / Tank Plate Thickness 4 MM

Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik)
Dimensions (Length, Width, Height)

6650 / 2116 / 2356 MM

Tank Montajı / Tanker Mounting ŞASİ ÜSTÜ MONTAJLI
MOUNTING ON CHASSIS

Dolum Sistemi / Deşarj Sistemi
Filling System / Discharge System

2” SANTRAFÜJ POMPA 
2” CENTRIFUGAL PUMP

Tekerlek İz Boyu / Wheel Track Length 1700 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK YAY
LEAF SPRING

Fren Sistemi / Brake Systems HİDROLİK / HYDRAULIC

Hitch-Ring Yükü / Hitch-Ring Load 2400 KG

Lastikler / Tires 400 / 60 - 15,5 TUBELESS

Azami Hız / Maximum Speed 25 KM / H

Maksimum Traktör Gücü Gereksinimi
Maximum Tractor Power Requirement

90 HP / 67 KW

Pto Aralığı / Pto Range 300 RPM

Maksimum Kompresör Verimliliği
Maximum Compressor Efficiency

36 TON / SAAT (HOUR)

Maksimum Dolum Zamanı
Maximum Filling Time

19,6 DK.

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI
GALVANİZ SU TANKERİ
TWO AXLE FOUR TIRE GALVANIZED WATER TANKER 
WITH CENTRIFUGAL PUMP

• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU

• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• RALL OPTION PAINT COLOR
• TOOL CABINET
• AIR BRAKE SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• TAKIM DOLABI
• HAVALI FREN SİSTEMİ
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

YM115 YM125

Hacim (m³) / Volume 1,5 2,5

Helezon Sistemi ve Sayısı / Helezon System and 
Number

1 1

Helezon Devir Sayısı (Devir/Dk) / Number of Revolu-
tions of Screw (rpm)

42 42

Hareket Sistemi / Motion System ŞANZIMAN
TRANSMISSION

ŞANZIMAN
TRANSMISSION

Genişlik (Band Kapalı) (Mm) / Width (Band Closed) 1189 1520

Genişlik (Band Açık) (Mm) / Width (Band Open) 1189 1520

Uzunluk (Kepçe Kapalı) (Mm) / Length (Bucket Closed) 1850 3505

Uzunluk Kepçe Açık (Mm) / Length (Bucket Open) 1850 1850

Yükseklik (Mm) / Height 1570 2030

Helezon Üzeri Balta Kıyıcı Bıçak Sayısı / Number of 
Chopping Blades on The Screw

6 6

Gövde Zemin Sac Kalınlığı (Mm) / Body Ground Sheet 
Metal Thickness

10 10

Helezon Yaprak Sac Kalınlığı (Mm) / Screw Sheet Metal 
Thickness

12 12

Tartı / Weigher - -

Sensör Sayısı / Number Of Sensors - -

Hidrolik Basınç Kaynağı / Hydraulic Pressure Source - -

Tekerlek / Wheel - 10/82-12 TUBELESS

Boş Ağırlık (Kg) / Empty Weight 280 900

Kuyruk Mili Devir Sayisi (Devir/Dk) / Pto Shaft’s Num-
ber of Revolutions

540 540

Güç İhtiyaci (Hp) / Power Requirement 40 45
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YM330 YM340 YM360 YM380
Hacim (m³) / Volume 3 4 6 8

Helezon Sistemi ve Sayısı / Helezon System and Number YATAY/3 YATAY/3 YATAY/3 YATAY/3

Helezon Devir Sayısı (Devir/Dk) / Number of Revolutions of 
Screw (rpm)

22 22 22 22

Hareket Sistemi / Motion System ŞANZIMAN
TRANSMISSION

ŞANZIMAN
TRANSMISSION

ŞANZIMAN
TRANSMISSION

ŞANZIMAN
TRANSMISSION

Genişlik (Band Kapalı) (Mm) / Width (Band Closed) 1700 1700 1700 1958

Genişlik (Band Açık) (Mm) / Width (Band Open) 2200 2200 2200 2095

Uzunluk (Kepçe Kapalı) (Mm) / Length (Bucket Closed) 4500 4700 5100 5347

Uzunluk Kepçe Açık (Mm) / Length (Bucket Open) 5500 5700 6000 6525

Yükseklik (Mm) / Height 2000 2000 2150 2657

Helezon Üzeri Balta Kıyıcı Bıçak Sayısı / Number of Chopping 
Blades on The Screw

10 + 40 11 + 44 13 + 52 10 + 70

Gövde Zemin Sac Kalınlığı (Mm) / Body Ground Sheet Metal 
Thickness

6 6 6 6

Helezon Yaprak Sac Kalınlığı (Mm) / Screw Sheet Metal 
Thickness

10 11 13 14

Tartı / Weigher OPSİYONEL
OPTIONAL

OPSİYONEL
OPTIONAL

OPSİYONEL
OPTIONAL

OPSİYONEL
OPTIONAL

Sensör Sayısı / Number Of Sensors 3 3 3 3

Hidrolik Basınç Kaynağı / Hydraulic Pressure Source STANDART
STANDARD

STANDART
STANDARD

STANDART
STANDARD

STANDART
STANDARD

Tekerlek / Wheel 10/80-12 TUBELESS 10/80-12 TUBELESS 11,5/82-15,3 TUBELESS 12,5/80-15,3 TUBELESS

Boş Ağırlık (Kg) / Empty Weight 1780 1900 2040 2800

Kuyruk Mili Devir Sayisi (Devir/Dk) / Pto Shaft’s Number of 
Revolutions

540 540 540 540

Güç İhtiyaci (Hp) / Power Requirement 40 50 60 70
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YM4260 YM4280 YM42120
Hacim (m³) / Volume 6 8 12

Helezon Sistemi ve Sayısı / Helezon System and Number 2 2 2

Helezon Devir Sayısı (Devir/Dk) / Number of Revolutions of Screw 
(rpm)

22 22 22

Hareket Sistemi / Motion System ŞANZIMAN
TRANSMISSION

ŞANZIMAN
TRANSMISSION

ŞANZIMAN
TRANSMISSION

Genişlik (Band Kapalı) (Mm) / Width (Band Closed) 2080 2340 2675

Genişlik (Band Açık) (Mm) / Width (Band Open) 2475 2650 3050

Uzunluk (Kepçe Kapalı) (Mm) / Length (Bucket Closed) 4528 4970 5990

Uzunluk Kepçe Açık (Mm) / Length (Bucket Open) 5569 6075 6940

Yükseklik (Mm) / Height 2233 2620 2590

Helezon Üzeri Balta Kıyıcı Bıçak Sayısı / Number of Chopping 
Blades on The Screw

66 88 100

Gövde Zemin Sac Kalınlığı (Mm) / Body Ground Sheet Metal 
Thickness

6 8 8

Helezon Yaprak Sac Kalınlığı (Mm) / Screw Sheet Metal Thickness 12 12 12

Tartı / Weigher OPSİYONEL
OPTIONAL

VAR
INCLUDE

VAR
INCLUDE

Sensör Sayısı / Number Of Sensors 3 4 4

Hidrolik Basınç Kaynağı / Hydraulic Pressure Source STANDART
STANDARD

STANDART
STANDARD

STANDART
STANDARD

Tekerlek / Wheel 11,5/80-15,3 TUBELESS 12,5/80-15,3 TUBELESS 400/60-15,5TUBELESS

Boş Ağırlık (Kg) / Empty Weight 2500 2700 3000

Kuyruk Mili Devir Sayisi (Devir/Dk) / Pto Shaft’s Number of 
Revolutions

540 540 540

Güç İhtiyaci (Hp) / Power Requirement 55 60 70
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• BİJON ANAHTARI
• AYAK KRIKOSU
• HİDROLİK FREN

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• LUG WRENCH
• FOOT JACK
• HYDRAULIC BRAKE

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE
• OIL POOL SYSTEM IN ITSELF
• EXTERNAL HYDRAULIC CONTROL SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN
• KENDİNDEN YAĞ HAVUZ SİSTEMİ
• HARİCİ HİDROLİK KUMANDA SİSTEMİ

İzin Verilen Toplam Ağırlık / Permitted Total Weight 5500 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 3500 KG

Boş Ağırlık / Empty Weight 2000 KG

Yük Hacmi / Load Volume 2.8 M3

Yükleme Alanı / Loading Zone 3.5 M2

Yükleme Alanı İç Uzunluğu / Loading Zone Interior Length 2600 MM

Yükleme Alani İç Genişliği / Loading Zone Internal Width 1350 MM

Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik)
Dimensions (Length, Width, Height

5050 / 1425 / 1850 MM

Yan Duvar Yüksekliği / Side Wall Height 800 MM

Zemin / Duvar Kalınlığı / Ground / Wall Thickness 4 MM

Platform Yüksekliği (Yerden Ölçülen)
Platform Height (Normally Measured)

850 MM

Tekerlek İzi / Wheel Trace 1700 MM

Lastikler / Tires 11.5 / 80 - 15.3

İnşaat Hızı / Construction Speed 25 KM/H

Pto Hızı / Pto Speed 540 RPM

Helezon Sayısı / Number of Screws 2

Biçak Sayısı / Number of Blades 6 + 6

Konveyör Zincir Sayısı / Number of Conveyor Chains 2

Minimum Traktör Güç Gereksinimi
Minimum Tractor Power Requirement

60 HP / 44 KW

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
SOLID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER
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Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• BİJON ANAHTARI
• AYAK KRIKOSU
• HİDROLİK FREN

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• LUG WRENCH
• FOOT JACK
• HYDRAULIC BRAKE

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE
• OIL POOL SYSTEM IN ITSELF
• EXTERNAL HYDRAULIC CONTROL SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN
• KENDİNDEN YAĞ HAVUZ SİSTEMİ
• HARİCİ HİDROLİK KUMANDA SİSTEMİ

İzin Verilen Toplam Ağırlık / Permitted Total Weight 7250 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 5000 KG

Boş Ağırlık / Empty Weight 2250 KG

Yük Hacmi / Load Volume 4.75 M3

Yükleme Alanı / Loading Zone 4.75 M2

Yükleme Alanı İç Uzunluğu / Loading Zone Interior Length 3500 MM

Yükleme Alani İç Genişliği / Loading Zone Internal Width 1350 MM

Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik)
Dimensions (Length, Width, Height

5750 / 1500 / 2100 MM

Yan Duvar Yüksekliği / Side Wall Height 1000 MM

Zemin / Duvar Kalınlığı / Ground / Wall Thickness 4 MM

Platform Yüksekliği (Yerden Ölçülen)
Platform Height (Normally Measured)

900 MM

Tekerlek İzi / Wheel Trace 1700 MM

Lastikler / Tires 400 / 60 - 15,5

İnşaat Hızı / Construction Speed 25 KM / H

Pto Hızı / Pto Speed 540 RPM

Helezon Sayısı / Number of Screws 2

Biçak Sayısı / Number of Blades 6 + 6

Konveyör Zincir Sayısı / Number of Conveyor Chains 2

Minimum Traktör Güç Gereksinimi
Minimum Tractor Power Requirement

70 HP / 52 KW

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
SOLID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

İzin Verilen Toplam Ağırlık / Permitted Total Weight 9800 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 7000 KG

Boş Ağırlık / Empty Weight 2800 KG

Yük Hacmi / Load Volume 6.2 M3

Yükleme Alanı / Loading Zone 6.2 M2

Yükleme Alanı İç Uzunluğu / Loading Zone Interior Length 3400 MM

Yükleme Alani İç Genişliği / Loading Zone Internal Width 1800 MM

Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik)
Dimensions (Length, Width, Height

5900/2100/2500

Yan Duvar Yüksekliği / Side Wall Height 1000 MM

Zemin / Duvar Kalınlığı / Ground / Wall Thickness 4 MM

Platform Yüksekliği (Yerden Ölçülen)
Platform Height (Normally Measured)

1150 MM

Tekerlek İzi / Wheel Trace 1700 MM

Lastikler / Tires 400/60-15.5

İnşaat Hızı / Construction Speed 25 KM/H

Pto Hızı / Pto Speed 540 RPM

Helezon Sayısı / Number of Screws 2

Biçak Sayısı / Number of Blades 15 + 15

Konveyör Zincir Sayısı / Number of Conveyor Chains 4

Minimum Traktör Güç Gereksinimi
Minimum Tractor Power Requirement

70 HP / 52 KW

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
SOLID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• BİJON ANAHTARI
• AYAK KRIKOSU
• HİDROLİK FREN

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• LUG WRENCH
• FOOT JACK
• HYDRAULIC BRAKE

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE
• OIL POOL SYSTEM IN ITSELF
• EXTERNAL HYDRAULIC CONTROL SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN
• KENDİNDEN YAĞ HAVUZ SİSTEMİ
• HARİCİ HİDROLİK KUMANDA SİSTEMİ



99koksaltarim.com •

Dimensions in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes to these.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

İzin Verilen Toplam Ağırlık / Permitted Total Weight 13520 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 10000 KG

Boş Ağırlık / Empty Weight 3520 KG

Yük Hacmi / Load Volume 9 M3

Yükleme Alanı / Loading Zone 8,3 M2

Yükleme Alanı İç Uzunluğu / Loading Zone Interior Length 4590 MM

Yükleme Alani İç Genişliği / Loading Zone Internal Width 1840 MM

Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik)
Dimensions (Length, Width, Height

7044 / 2300 / 2700 MM

Yan Duvar Yüksekliği / Side Wall Height 1100 MM

Zemin / Duvar Kalınlığı / Ground / Wall Thickness 4 MM

Platform Yüksekliği (Yerden Ölçülen)
Platform Height (Normally Measured)

1148 MM

Tekerlek İzi / Wheel Trace 1700 MM

Lastikler / Tires 500 / 50 - 17

İnşaat Hızı / Construction Speed 25 KM / H

Pto Hızı / Pto Speed 540 RPM

Helezon Sayısı / Number of Screws 2

Biçak Sayısı / Number of Blades 15 + 15

Konveyör Zincir Sayısı / Number of Conveyor Chains 4

Minimum Traktör Güç Gereksinimi
Minimum Tractor Power Requirement

105 HP / 77 KW

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
SOLID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• BİJON ANAHTARI
• AYAK KRIKOSU
• HİDROLİK FREN

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• LUG WRENCH
• FOOT JACK
• HYDRAULIC BRAKE

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE
• OIL POOL SYSTEM IN ITSELF
• EXTERNAL HYDRAULIC CONTROL SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN
• KENDİNDEN YAĞ HAVUZ SİSTEMİ
• HARİCİ HİDROLİK KUMANDA SİSTEMİ
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

İzin Verilen Toplam Ağırlık / Permitted Total Weight 20300 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 15000 KG

Boş Ağırlık / Empty Weight 5300 KG

Yük Hacmi / Load Volume 12.5 M3

Yükleme Alanı / Loading Zone 9.5 M2

Yükleme Alanı İç Uzunluğu / Loading Zone Interior Length 5193 MM

Yükleme Alani İç Genişliği / Loading Zone Internal Width 1840 MM

Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik)
Dimensions (Length, Width, Height

7550 / 2400 / 2900 MM

Yan Duvar Yüksekliği / Side Wall Height 1300 MM

Zemin / Duvar Kalınlığı / Ground / Wall Thickness 4 MM

Platform Yüksekliği (Yerden Ölçülen)
Platform Height (Normally Measured)

1346 MM

Tekerlek İzi / Wheel Trace 1800 MM

Lastikler / Tires 560 / 45 - 22,5

İnşaat Hızı / Construction Speed 25 KM / H

Pto Hızı / Pto Speed 540 RPM

Helezon Sayısı / Number of Screws 2

Biçak Sayısı / Number of Blades 15 + 15

Konveyör Zincir Sayısı / Number of Conveyor Chains 4

Minimum Traktör Güç Gereksinimi
Minimum Tractor Power Requirement

120 HP / 89 KW

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
SOLID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP    
   LAMBASI
• BİJON ANAHTARI
• AYAK KRIKOSU
• HİDROLİK FREN

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND 
   STOP LAMP
• LUG WRENCH
• FOOT JACK
• HYDRAULIC BRAKE

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• SPARE TIRE
• BICYCLE PROTECTION BARRIER
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE
• OIL POOL SYSTEM IN ITSELF
• EXTERNAL HYDRAULIC CONTROL SYSTEM

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• STEPNE LASTİK
• BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN
• KENDİNDEN YAĞ HAVUZ SİSTEMİ
• HARİCİ HİDROLİK KUMANDA SİSTEMİ
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Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN PRICE

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP
   LAMBASI
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU
• BASINÇ EMNİYET VALFİ
• EMİŞ EMNİYET VALFİ
• DOLUM GÖSTERGESİ
• NEM TUTUCU
• DOLUM SAMANDIRASI

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND   
   STOP LAMP
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK
• PRESSURE SAFETY VALVE
• SUCTION SAFETY VALVE
• FILLING INDICATOR
• DEHUMIDIFIER
• FILLING LEVEL FLOAT

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN

İzin Verilen Toplam Ağırlık / Empty Weight 7000 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 5000 KG

Boş Ağırlık / Load Volume 2000 KG

Tank Kapasitesi / Loading Zone 5000 LİTRE / LITER

Tank Uzunluğu / Length / Width In The Loading Bag 3000 MM

Tank Çapı / Extension / Extension Of Loading Bag 1510

Tank Plakasi Kalinliği / Total Length / Width / Height 5 MM

Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik) / Flight High 4813 / 2010 / 2503 MM

Tank Montajı / Ground / Wall Thickness ŞASİ ÜSTÜ MONTAJ MOUNTING 
ON CHASSIS

Dolum Sistemi / Deşarj Sistemi
Platform Height Measured Yellow

VAKUM POMPA (AŞIRI BASINÇ / 
ALÇAK BASINÇ) / VACUUM PUMP 
(EXCESSIVE PRESSURE-LOW 
PRESSURE)

Tekerlek İzi / Wheel Inside Size 1600 MM

Süspansiyon / Suspension YAPRAK MAKAS
LEAF SPRING

Fren Sistem / Tires HİDROLİK / HYDRAULIC

Hitch-Ring Yükü / Hitch-Ring Load 1500 KG

Lastikler / Transfer System 400 / 60 - 15,5

Azami Hız / Telescopic Cylinder Number And Cylinder 
Department Number

25 KM / H

Maksimum Traktör Gücü Gereksinimi / Oil Need 70 HP / 52 KW

Pto Aralığı / Operating Pressure 540 RPM

Maksimum Kompresör Verimliliği / Low Tractor Power 
Requirement

435 L / DK.

Maksimum Dolum Zamanı / Opened Brake System 14 DK.

SIVI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
LIQUID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER
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ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

Power of farmer...

İzin Verilen Toplam Ağırlık / Empty Weight 13000 KG

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity 10000 KG

Boş Ağırlık / Load Volume 3000 KG

Tank Kapasitesi / Loading Zone 10000 LİTRE

Tank Uzunluğu / Length / Width In The Loading Bag 4500 MM

Tank Çapı / Extension / Extension Of Loading Bag 1692

Tank Plakasi Kalinliği / Total Length / Width / Height 6 MM

Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik) / Flight High 7031 / 2012 / 2747 MM

Tank Montajı / Ground / Wall Thickness ŞASİ ÜSTÜ MONTAJ
MOUNTING ON CHASSIS

Dolum Sistemi / Deşarj Sistemi
Platform Height Measured Yellow

VAKUM POMPA (AŞIRI BASINÇ / ALÇAK 
BASINÇ) / VACUUM PUMP (EXCESSIVE 
PRESSURE LOW PRESSURE)

• TAKIM DOLABI
• ELEKTRİK TESİSATI VE STOP
   LAMBASI
• MERDİVEN
• BİJON ANAHTARI
• SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
   (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
• AYAK KRIKOSU
• BASINÇ EMNİYET VALFİ
• EMİŞ EMNİYET VALFİ
• DOLUM GÖSTERGESİ
• NEM TUTUCU
• DOLUM SAMANDIRASI

• TOOL CABINET
• ELECTRICAL INSTALLATION AND    
   STOP LAMP
• LADDER
• LUG WRENCH
• LIMITED COLOR OPTION
   (RED/BLUE/GREEN)
• FOOT JACK
• PRESSURE SAFETY VALVE
• SUCTION SAFETY VALVE
• FILLING INDICATOR
• DEHUMIDIFIER
• FILLING LEVEL FLOAT

• TIRE WEDGE
• E CERTIFICATED STOP LAMP
• E CERTIFICATED REFLECTIVE 
   APPLICATION
• EU COMPLIANT LIGHTING SYSTEM
• RALL OPTION PAINT COLOR
• AIR BRAKE

• LASTİK TAKOZU
• E BELGELİ STOP LAMBASI
• E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
• AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
• RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
• HAVALI FREN

Tekerlek İzi / Wheel Inside Size 1600 MM

Süspansiyon / Suspension TANDEM

Fren Sistem / Tires HİDROLİK / HYDRAULIC

Hitch-Ring Yükü / Hitch-Ring Load 2000 KG

Lastikler / Transfer System 500 / 50 - 17

Azami Hız / Telescopic Cylinder Number And Cylinder 
Department Number

25 KM / H

Maksimum Traktör Gücü Gereksinimi / Oil Need 90 HP / 67 KW

Pto Aralığı / Operating Pressure 540 RPM

Maksimum Kompresör Verimliliği / Low Tractor Power 
Requirement

435 L / DK.

Maksimum Dolum Zamanı / Opened Brake System 25 DK.

SIVI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
LIQUID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER
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Kaynarca/SAKARYA/TÜRKİYE

KÖKSAL Tarım Aletleri bu katalogda verilen değerleri ve gösterilen
tasarımları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

KÖKSAL Agricultural Equipment reserves the right to change the values
given and designs shown in this catalog without notice.
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